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გარემოსდაცვითი სკრინინგი და კლასიფიკაცია

უბისას მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსური აღორძინების ქვე-
პროექტი ითვალისწინებს უბისას ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას. უბისას  მონასტერი  მდებარეობს დასავლეთ
საქართველოში იმერეთის რეგინში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში თბილისიდან 175
კილომეტრში.

ქვე პროექტი მოიცავს:
- ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობას.
- მანქანების სადგომი ადგილის მოწყობას;
- მისასვლელი გზის რეაბილოტაციას;
- უბისას მონასტრისა და ვიზიტორთა ცენტრისთვის წყალმომარაგების სისტემის

მოწყობას;
- ვიზიტორთა ცენტრში შიდა კანალიზაციის სისტემის  და კანალიზაციის

ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის მოწყობას.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად  სრული ფართობია 2236 მ2.

ვიზიტორთა ცენტრი წარმოადგენს ერთ სართულიან კარკასულ ნაგებობას (145.82მ2)
რომელიც დამუშავებულია ადგილობრივი ბუნებრივი თლილი ქვით, ცენტრში
მოწყობილია შემდეგი ნაგებობები: ვიზიტორთა ოთახი (23.80მ2) ტვალეტები (22.24 მ2) ღია
ტერასა (76.20 მ2), დახურული ტერასა (23.58მ2). შენობის გათბობა მოხდება ელექტრო
ენერგიით. მცირე ზომის საყრდენი კედელი აშენდება რელიეფის გარკვეულ ნაწილში
პარკინგის ადგილის მოწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურასთან ახლოს. პარკინგის
ადგილი გამიზნულია მგზავრების მანქანებისა და ავტობუსებისათვის.

ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა (856 მ2 + 1380 მ2) მუნიციპალიტეტის ქონების
რეგისტრაციის მქონე მიწის ნაკვეთზე, (იხილეთ თანდართული  საკადასტრო
ინფორმაციის ფაილი).

ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტირება მოხდა კულტურული მემეკვიდრეობის
ეროვნული სააგანეტოს მოთხოვნის საფუძველზე.

ქვე-პროექტი მოიცავს უბისის სამონასტრო კომპლეკსის მისასვლელი გზის
რეაბილიტაციას. კერძოდ გზის საფარს ( სიგრძით 580 მ, სიგანე 6 მ) ასფალტო ბეტონის
ფენით, ჩამდინარე წყლების ღარების მოწყობას (1205მ) საყრედენი კედლის მოწყობას



(252მ) და ტროტუარების მოწყობას (580 მ). მილის მეშვეობით ჩამდინარე წყლების დაცლა
მოხდება მდინარე ძირულაში.

მონასტრის ამჟამინდელი წყალმომარეგების სისტემა მთლინად ამორტიზირებულია.
არსებული წყლის დაწნევითი მილსადენის წყარო ზაფხულში შრება, ზოგადად წყაროს
დებეტი არ შეესაბამება ადგილობრივი წყლის მომხმარებლის მინიმალურ საჭიროებებს.

ქვე-პროექტი მოიცავს უბისის მონასტრისა და ვიზიტორთა ცენტირის წყალმომარეგების
სისტემის მოწყობას. წყალის მოწოდება მოხდება მდინარე ძირულადან. ჰორიზონტალური
წყალმიმღები განთავსდება მდინარე ძირულას ნაპირზე, მდინარიდან დაახლოებით 80მ
დისტანციით. დრენაჟირებული წყალი პოლიეთილინის მილით (200 მ) გადავა უჟანგავ
ფოლადის რეზერვუარში (V=25m3). რეზერვუარიდან წყალი პოლიეთილინის
თვითდინების მილით (150 მ)  მიეწოდება ვიზიტორთა ცენტრს და მონასტერს.
წყალმიმღებთან მოეწყობა საქლორატორო სადგული კირ ქლორით.

მდინარე ძირულას  ნაპირზე მდინარიდან დაახლოებით 140 მეტრში დატბორვის ზონის
ზედა ნიშნულზე მოეწყობა „ ბიოტალი“-ის ტიპის წყალგამწმენდი ნაგებობა სიმძლავრით
Q= 2 მ3/24სთ. გამწმენდი ნაგებობის გავლით წყალი ჩაედინება მდინარე ძირულაში.

ჰორიზონტალური წყალმიმღების (236.25 მ2) წყლის რეზერვუარის (40 მ2) და
წყალგამწმენდი ნაგებობის  (20.25მ2) ტერიტორია შემოიფარგლება მავთულის ღობით.

(ა) ზეგავლენის დადგენა

აქვს Tu ara qve-proeqts sagrZnobi

zemoqmedeba garemoze ?

proeqts sagrZnobi dadebiTi
zemoqmedeba aqvs socialur
garemoze.

raSi mdgomareobs qve-proeqtis

mniSvnelovani sasargeblo da

uaryofiTi zegavlena garemoze?

უბისას მონასტრის ვიზიტორთა ცენტრის
მშენებლობა გააუმჯობესებს
ინფრასტრუქტურას მომსახურეობისთვის
რომ იმერეთის რეგიონში მოხდეს ტურიზმზე
დაფუძნებული ეკონომიკის და
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროს
ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი უარყოფითი და დადებითი
გარემო და სოციალური ზეგავლენა იქნება
მოკლე ვადიანი, დამახასიათებელი მცირე და
საშუალო ზომის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისთვის: ხმაური, მტვერი,
ვიბრაცია, სამშენებლო ტექნიკის
გამონაბოლქვი, სამშენებლო ნარჩენები,



სატრანსპორტე და საფეხმავალო
მისასვლელი გზების მოშლა.

მიუხედავად იმისა რომ  ქვე პროექტის
განხორციელება  მოხდება კულტურული
მემკვიდრეობის ტერიტორიის გარშემო,
მონასტრის შენობის სამშენებლო დეტალებზე
არ იგეგმება ინტერვენცია. აქედან
გამომდინარე  სამონასტრო კომპლექსის
სტრუქტურლ მთლიანობასა და ისტორიულ
ღირებულებაზე ნეგატიური რისკის
ზეგავლენა მინიმალურია. რადგანაც ქვე
პროექტის განხორციელება მოხდება
კულტურული მემკვიდრეობის ადგილზე,
ექსკავაციის დროს დიდი ალბათობაა
ადგილი ქონდეს  შემთხვევითი აღმოჩენებს.

შესაძლოა ქვე პროექტს ქონდეს რაიმე
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა როგორც
ადგილობრივ თემებზე ასევე ზემოქმედების
ქვეშ მყოფ ხალხზე?

არ არის მოსალოდნელი განსახლება და
ახალი მიწების ათვისება. გრძელვადიანი
სოციალური ზეგავლენ ა იქნება
სარგებლიანი: ტურისტთა ნაკადის  ზრდა,
კერძო სექტორის მოზიდვა ტურისტული
ინფრასტრუქტურის ინვესტირებისათვის, (
სასტუმროები, რესტორნები, სავაჭრო
ცენტრები, გასართობი ადგილები და ა.შ.)

რაც შეეხება უარყოფით ზეგავლენას, იქნება
მოკლე ვადიანი და შემოიფარგლება მხოლოდ
სამშენებლო ადგილზე.  რაც ძირითადად
უკავშირდება ზემოთ ნახსენებ
დისკომფორტთან.

(ბ) შემამასუბუქებელი ზომები

qveproeqtis proeqtirebis ra

alternativebi iqna გათვალისწინებული?
მოხდა პარკინგის და სხვა საშუალებების
განთავსების ალტერნატივების
გათვალისწინება, და შეირჩა ოპტიმალური
ვარიანტი.



რა სახის შემამსუბუქებელი ზომებია
შეთავაზებული?

სამშენებლო ფაზის მოსალოდნელი
ნეგატიური ზეგავლენის შემსუბუქება
მარტივად არის შესაძლებელი სამშენებლო
ადგილის გამიჯვნით, სატრანსპორტე
მართვით, სამშენებლო ტექნიკის კარგად
შენახვით, დადგენილი სამუშაო საათების
გათვალისწინებით, და ნარჩენების
ოფიციალურად ნებადართულ ადგილებზე
ორგანიზებული გატანით.
შემთხვევითი აღმოჩენებისას მოხდება
სამუშაოების შეჩერება, ხოლო კულტურის
სამინისტროს გაგეგზავნება შეტყობინება,
სამუშაების განახლება მოხდება მხოლოს
სამინისტროს წერილობითი თანხმობის
საფუძველზე.

მოხდება სამოსანტრო კომპლექსის წყლის
დაქლორვა. დამონტაჟდება და სათანადოდ
იმუშავებს ბიოლოგიური წყალგამწმენდი
მოწყობილობა, რომ თავიდან იქნას
აცილებული  ვიზიტორთა ცენტრში ახლად
მოწყობილი კანალიზაციის სისტემის მიერ
წყლის დაბინძურება.

რა  მსგავის გამოცდილების გაერთიანება
მოხდა პროექტირებისას.

მოხდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
თავდაპირველი პროექტის შესწორება და

გაკეთდა ძირითადი ცვლილებები
როგორიცაა სამშენებლო მდგრადობის

საინჟინრო დეტალების უზრუნველყოფა და
უნარშეზღუდული ხალხის მიერ შენობის
გამოყენების უფლების უზრუნველყოფა.

იყვნენ თუ არა ჩართულნი დაინტერესებული
თემები? ქვე-პროექტის პროექტირებისას
სათანადოდ მოხდა თუ არა  მათი
ინტერესებისა და  ცოდნის გათვალისწინება?

ხარაგაულის (სოფელი უბისა) მოსახლეობას
და უბისას სამონასტრო კომპლექსის
წარმოადგენლებს სოფელ უბისას საჯარო
სკოლაში ჩატარებული შეხვედრისას
მიეწოდათ ინფორმაცია მოსალოდნელი ქვე-
პროექტის შესახებ,(04.-06.2012) რაზეც მათი
რეაქცია იყო დადებითი.

ქვე პროექტის სპეციფიური EMP-ი იქნება



ხელმისაწვდომი ხარაგაულის
მოსახლეობისთვის და მისი განხილვა
მოხდება საკონსულტაციო შეხვედრაზე
სამუშაების დაწყებამდე.

(გ) კატეგორიზაცია და დასკვნა

სკრინინგის შედეგებზე დაყრდნობით,

ქვე -პროექტი კლასიფიცირდება როგორც გარემოსდაცვითი კატეგორია

A

B

C

გარემოსდაცვითი სკრინინგის დასკვნა:

1. ქვეპროექტი უარყოფილია

2. ქვე პროექტი მიღებულია

miRebis SemTxvevaSi da riskebis Sefasebis safuZvelze, qveproeqtis momzadeba

saWiroebs:

მცირე ზომის მშენებლობისა და სარეაბილიტაციო მოქმედებისთვის გარემოსდაცვითი
მართვის საკონტროლო სიის დასრულებას

1. გარემოსდაცვითი მიმოხილვა, მათ შრის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შემუშავებას.



7

სოციალური სკრინინგი

სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგის ინფორმაცია დიახ არა

1 ინფორმაცია კუთვნილების, მესაკუთრეობის და მიწის
სარგებლობის სტატუსთან დაკავშრებული ხემისაწვდომი და
შემოწმებადია? (სკრინიგი ვერ დასრულდება ამის
ხელმიუწვდომლობის შემთხვევაში)



 *

2 ქვე-პროექტის მიერ შემცირდება თუ არა ხალხისთვის
ხელმისაწვდომობა თავინთ სამეურნეო რესურსებზე, როგორიცაა
მიწის ნაკვეთი, საძოვრები, წყალი, კომუნალური
მომსახურეობები,ან სხვა რესურსები რაზედაც ისინი არიან
დამოკიდებულნი?



3 ქვე პროექტისთვის გახდება თუ არა საჭირო  ოჯახების ან
ინდივიდების განსახლება ან  მიწის ნაკვეთების შესყიდვის
საჭიროება? (სახემწიფო ან კერძო, დროებითი ან მუდმივი).



4 გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტი მოსავლის, ხეხილის და
შიანმეურნეთა ინფრასტრუქტურის (როგორიც არის  ღობე, ბეღელი,
გარე საპირფარეშოები , სამზარეულო და ა.შ) დროებით ან მუდმივ
დანაკარგს?



თუ ზემოთ დასმულ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი არის „დიახ“ (გარდა კითხვა 1-ისა) მაშინ
OP/BP 4.12 არანებაყოფლობითი განსახლება მისაღებია, ხოლო შემამასუბუქებელი
ზომები უნდა შესრულდეს OP/BP 4.12 -ს და განსახლების პოლიტკის ჩარჩო
დოკუმენტით.

*ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა იმ მიწის ნაკვეთებზე რომლებიც
დარეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებად. (იხილეთ თანდართული
საკადასტრო ინფორმაციის ფაილი).

მიმდინარეობს ჰორიზონტალური  წყალმიმღების  რეზერვუარისა და წყალგამწმენდი
მოწყობილობის ტერიტორიის რეგისტრაციის  პროცედურები.
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გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა

შესავალი

1.1. საფუძველი

saqarTvelos mTavrobam 2010 wlis 25 ivniss (mTavrobis dadgenileba # 172)

miiRo dokumenti “saxelmwifo strategia saqarTvelos regionuli

ganviTarebis Sesaxeb 2010-2017 wlebisaTvis”, romelic moamzada

saqarTvelos regionuli ganviTarebis da infrastruqturis saministrom.

strategiis mTavar mizans warmoadgens regionuli socialur-ekonomikuri

ganviTarebisaTvis xelSemwyobi garemos Seqmna da cxovrebis donis

amaRleba. am miznebis miRweva unda ganxorcieldes dabalansebuli

socialur-ekonomikuri ganviTarebiT, gazrdili konkurentulobiT, da

socialur-ekonomikuri gaTanabrebis donis gazrdiT regionebs Soris.

იმერეთში arsebuli turistuli da sasoflo-sameurneo potencialis ukeT

gamoyenebisaTvis da Sida socialur-ekonomikuri uTanasworobis

Sesamcireblad, saqarTvelos mTavrobam TxovniT mimarTa msoflio banks,

raTa mas uzrunveleyo finansuri saxsrebi იმერეთის regionuli

ganviTarebisaTvis. regionuli ganviTarebis proeqti erToblivad

momzadda saqarTvelos mTavrobisa da msoflio bankis mier da

ukanaskneli uzrunvelyofs sesxs rgp-is ganxorcielebis dasafinanseblad.

უბისას მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის სამშენებლო ადგილის
კომპლექსური აღორძინების ქვე პროექტი არის რეგიონალური განვითარების
პროექტი II-ის ნაწილი, რომელიც მომზადდება, განიხილება, დამტკიცდება და
განხორციელდება საკართველოს კანონმდებლობისა და მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის
შესაბამისად.

მდფ-ს დიდი  გამოცდილება აქვს ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებაში. ფონდს ქვეყნის მასშტაბით მრავალი პროექტი აქვს
განხორციელებული როგორც წყლის და კანალიზაციის რეაბილიტაცია მშენებლობის
ასევე გზების და ელექტრო მომარაგების. უნდა აღინიშნოს რომ კახეთის რეგიონში
ხორციელდება მსგავსი რეგიონალური განვითარების პროექტი (75 მილიონი აშშ
დოლარი) და მდფ -ის თანამშრომლებს უკვე მიღებული აქვთ დამატებითი
გამოცდილება მსგავს პროექტებში.

რეგიონალური განვითარების პროექტი II -ის მრავალმხრივი  ბუნებიდან
გამოდინარე, დაარსდა სამუშაო ჯგუფი რომელიც მოიცავს ყველა სააგენტოს
ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის
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დაცვის სააგენტო, კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი, მუნიციპალური
განვითარების ფონდი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, იმერეთის გამგებლის
სამსახური, ფინანსთა სამინისტრო და  რეგიონალური განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

ასევე არის მასშტაბური განვითარების კომპონენტი რომელიც შექმნილია მდფ-ის
ინსტიტუციონალური შესაძლებლობისა და მუშაობის გასაფართოვებლად, რომლის
მეშვეობითაც იმერეთის რეგიონალური განვითარების სამშენებლო
ზედამხედველობაზე გამოცხადდება ტენდერი კვალიფიციური კონტრაქტორის
შესარჩევად.

1.2. ინსტიტუციონალური ფარგლები

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi warmoadgens
sajaro samarTlis iuridiul pirs, romlis mizans warmoadgens
adgilobrivi mmarTvelobis organoebis instituciuri da finansuri
SesaZleblobebis ganmtkicebis xelSewyoba, adgilobriv
infrastruqturasa da samsaxurebSi finansuri resursebis
investirebis meSveobiT da pirveladi ekonomikuri da socialuri
momsaxurebis mdgradi gaumjobeseba adgilobrivi mosaxleobisaTvis
(TemebisaTvis). mgf gansazRvrulia rgp-s ganmaxorcielebel
organizaciad da pasuxismgebelia mis yoveldRiur marTvaze,
garemosdacviTi da socialuri usafrTxoebis politikis
ganxorcielebis CaTvliT.

mgf amzadebs da dasamtkiceblad warudgens msoflio banks
qveproeqtis Sefasebis angariSebs, romelsac TandarTuli aqvs
usafrTxoebis zomebis dokumentacia. es ki saWiroebisamebr moicavs,
garemosdacviT Sefasebas, garemosdacviTi RonisZiebebis gegmasTan
erTad, garemosdacviTi RonisZiebebis gegma mzaddeba mcire
samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebis garemosdacviTi
RonisZiebebis sakontrolo siis gamoyenebiT, da asve gansaxlebis
samoqmedo gegmas.

ძირითადი დაინტერესებული მხარეები

გრანტის მიმღები/ მსესხებელი: საქართველოს მთავრობა წარმოდგენილი
ფინანსთა სამინისტროს მიერ

ადგილობრივი
წარმომადგენლები =:

ქალაქ ხარაგაულის მუნიფიპალიტეტის
წარმომადგენლები

დაფინანსები წყარო: მსოფლიო ბანკი და მუნიციპალური
მთავრობა/საქართველოს მთავრობა

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი
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ფინანასები

უბისის მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის აღორძინების პროექტის
ღირებულება მოიცავს 1,047,489 ლარს.

განხორციელება

 sasesxo xelSekruleba უბისას მონასტრის კულტურული
მემკვიდრეობის ადგილის კომპლექსური აღორძინების
დასაფინანსებლად მგფ-სა და ქალაქ ხარაგაულის მუნიციპალურ
მთავრობას შორის.

1.3 კანონმდებლობა და ნორმები

garemoze zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb saqarTvelos kanonis
Tanaxmad (2008), qve-proeqti ar saWiroebs garemoze zemoqmedebis
Sefasebas (EIA) da garemoze zemoqmedebis nebarTvis mopovebas.

ქვე პროექტი მოქმედებაში მოიყვანს მსოფლიო ბანკის OP/BP 4.01 გარემოსდაცვით
შეფასებას და OP/BP ფიზიკური კულტურული რესურსების უსაფრთხოების
პოლიტიკას.

მიმდინარე პროგრამაზე მორგებული ზემოთ ხსენებული უსაფრთხოების პოლიტიკის
და გარემოსდაცვითი მართვის მიხედვით, ქვე პროექტი კლასიფიცირდა ბ (+)
კატეგორიად და საჭიროებს გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო დოკუმენტის
შესაბამისად გარემოსდაცვითი მიმოხილვის და გარემოსადვითი მართვის გეგმის
მომზადებას.

ქვე პროექტი დადასტურებულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ.

2. ქვეპროექტის აღწერა

უბისას მონასტრის კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსური აღორძინების ქვე-
პროექტი ითვალისწინებს უბისას ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას. უბისას  მონასტერი  მდებარეობს დასავლეთ
საქართველოში იმერეთის რეგინში, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში თბილისიდან
175 კილომეტრში.

ქვე პროექტი მოიცავს:
- ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობას.
- მანქანების სადგომი ადგილის მოწყობას;
- მისასვლელი გზის რეაბილოტაციას;
- უბისას მონასტრისა და ვიზიტორთა ცენტრისთვის წყალმომარაგების

სისტემის მოწყობას;
- ვიზიტორთა ცენტრში შიდა კანალიზაციის სისტემის  და კანალიზაციის

ბიოლოგიური  გამწმენდი ნაგებობის მოწყობას.
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ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად  სრული ფართობია 2236 მ2.

ვიზიტორთა ცენტრი წარმოადგენს ერთ სართულიან კარკასულ ნაგებობას (145.82მ2)
რომელიც დამუშავებულია ადგილობრივი ბუნებრივი თლილი ქვით, ცენტრში
მოწყობილია შემდეგი ნაგებობები: ვიზიტორთა ოთახი (23.80მ2) ტვალეტები (22.24 მ2)
ღია ტერასა (76.20 მ2), დახურული ტერასა (23.58მ2). შენობის გათბობა მოხდება
ელექტრო ენერგიით. მცირე ზომის საყრდენი კედელი აშენდება რელიეფის გარკვეულ
ნაწილში პარკინგის ადგილის მოწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურასთან ახლოს.
პარკინგის ადგილი გამიზნულია მგზავრების მანქანებისა და ავტობუსებისათვის.
.

ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა (856 მ2 + 1380 მ2) მუნიციპალიტეტის
ქონების რეგისტრაციის მქონე მიწის ნაკვეთზე, (იხილეთ თანდართული  საკადასტრო
ინფორმაციის ფაილი).

ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტირება მოხდა კულტურული
მემეკვიდრეობის ეროვნული სააგანეტოს მოთხოვნის საფუძველზე.

ქვე-პროექტი მოიცავს უბისის სამონასტრო კომპლეკსის მისასვლელი გზის
რეაბილიტაციას. კერძოდ გზის საფარს ( სიგრძით 580 მ, სიგანე 6 მ) ასფალტო ბეტონის
ფენით, ჩამდინარე წყლების ღარების მოწყობას (1205მ) საყრედენი კედლის მოწყობას
(252მ) და ტროტუარების მოწყობას (580 მ). მილის მეშვეობით ჩამდინარე წყლების
დაცლა მოხდება მდინარე ძირულაში.

მონასტრის ამჟამინდელი წყალმომარეგების სისტემა მთლინად ამორტიზირებულია.
არსებული წყლის დაწნევითი მილსადენის წყარო ზაფხულში შრება, ზოგადად
წყაროს დებეტი არ შეესაბამება ადგილობრივი წყლის მომხმარებლის მინიმალურ
საჭიროებებს.

ქვე-პროექტი მოიცავს უბისის მონასტრისა და ვიზიტორთა ცენტირის
წყალმომარეგების სისტემის მოწყობას. წყალის მოწოდება მოხდება მდინარე
ძირულადან. ჰორიზონტალური წყალმიმღები განთავსდება მდინარე ძირულას
ნაპირზე, მდინარიდან დაახლოებით 80მ დისტანციით. დრენაჟირებული წყალი
პოლიეთილინის მილით (200 მ) გადავა უჟანგავ ფოლადის რეზერვუარში (V=25m3).
რეზერვუარიდან წყალი პოლიეთილინის თვითდინების მილით (150 მ)  მიეწოდება
ვიზიტორთა ცენტრს და მონასტერს. წყალმიმღებთან მოეწყობა საქლორატორო
სადგული კირ ქლორით.

მდინარე ძირულას  ნაპირზე მდინარიდან დაახლოებით 140 მეტრში დატბორვის
ზონის ზედა ნიშნულზე მოეწყობა „ ბიოტალი“-ის ტიპის წყალგამწმენდი ნაგებობა
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სიმძლავრით Q= 2 მ3/24სთ. გამწმენდი ნაგებობის გავლით წყალი ჩაედინება მდინარე
ძირულაში.

ჰორიზონტალური წყალმიმღების (236.25 მ2) წყლის რეზერვუარის (40 მ2) და
წყალგამწმენდი ნაგებობის  (20.25მ2) ტერიტორია შემოიფარგლება მავთულის ღობით.

3. საბაზისო გარემო პირობები

უბისას მონასტერი მდებარეობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, იმერეთის
რეგიონში, თბილისიდან 175 კილომეტრში.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში,
ზღვის დონიდან 285-2642 მეტრზე, რელიეფი არის მთიანი, მუნიციპალიტეტის
სრული ტერიტორია მოიცავს 91,3 ათას ჰექტარს.
ბარში კლიმატი სუბტროპიკულია, ზამთარი ცივი, ზაფხული ცხელი. საშუალო
წლიური ტემპერატურა არია 140C, იანვარში ტემპერატურა 3,7-4,30C, ხოლო
აგვისტოში 240C. ხშირად უბერავს აღმოსავლეთის და დასავლეთის ქარი, ზოგჯერ
ქარი ზღვის მხრიდანაც უბერავს.

გამოკვლეული ადგილის გეოლოგიური ფორმირება ძირითადად გამოწვეულია
ადრეული, გვიანი და სეგმენტირებული მეოთხეული დეპოზიტებისგან. ადრეული
მეოთხეული დეპოზიტი წარმოდგენილია ღორღით, ქვიშით და თიხით, ქვიშა და
თიხა გვხვდება მდინარეების მაღალ  ტერასებზე.

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდრო-გეოლოგიური ზონირების მიხედვით (ი.
ბურჭულაძე) ეს ტერიტორია მდებარეობს არტეზიული აუზის საზღვარზე, არგვეთის
დაბლობ რეგიონში, ნაპრალოვანი, ნაპრალოვან-კარსტული და ძირულას მასივის
ნაპრალის და ნაპრალოვან-კარსტული გრუნტის წყლის უბანზე. ამ ტერიტორიის
ჰიდრო გეოლოგიური მდგომარეობა ხასიათდება არგვეთის დაბლობის, ნაპრალოვანი,
ნაპრალოვან-კარსტული და წყლის არტეზიული აუზის რეგიონისათვის
დამახასიათებელი ჰიდრო გეოლოგიური ფორმაციებით. ამ რეგიონში მოცემულია
ადრეული ცარცული, გვიანდელი ცარცული და პალეოგენური წნევის და ალევიური
ქვიშა-ქვის მასივების წყლიანი ჰორიზონტები. ვალენჟინ-ბარემიანის კირქვის წნევის
ჰორიზონტები ასევე ფართოდ არის აქ გავრცელებული. ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-
კარსტული ტიპის გრუნტის წყლები ხასიათდებიან დაბალი მინერალიზაციის დონით,
შეიცავენ სულფატ-ჰიდროკარბონატს. ჰორიზონტი არ გამოირჩევა მაღალი წყლით.

უბისას მონასტერი მდებარეობს მდინარე ძირულას მარჯვენა ნაპირზე. მდინარის
სიგრძე 83 კილომეტრია. მდინარის წყალშემკრების ფართობია 1270 კმ2. მდინარის
წლიური საშუალო დინებაა 20,9 მ3/წამ. მდინარე იკვებება წვიმა, თოვლი და
მიწისქვეშა წყლებით. გაზაფხულის წყალდიდობები იწყება აპრილში და გრძელდება
მაისის ბოლომდე. სექტემბერში მდინარის დონე იკლებს და არის უმდაბლესი.
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ნიადაგი ყავისფერი და ალუვიური ტიპისაა, მათი განაწილება ძირითადად
დამოკიდებულია რელიეფის ასაკზე. ტყის ყავისფერი ნიადაგი გვხვდება შესაბამისად
ძველ ზედაპირის ელემენტებზე, მაშინ როდესაც ალუვიალური ნიადაგი გვხვდება
ახალგაზრდა (ზედა მეოთხეულ) მდინარის ტერასაზე.

სოფელი უბისას გარშემო არტყავს შერეული ფართო ფოთლებიანი ტყე. რომელშიც
იზრდება შემდეგი ხეები:  რცხილა, წიფელი, მუხა,კუნელი,  წაბლი.

ქვე პროექტის ტერიტორია ძალზედ სახეშეცვლილი ლანდშაფტისაა, რომელსაც
ფარავს მეორადი ხარისხის მცენარეები. ქვე პროექტის ტერიტორიის გარშემო დგას
რამოდენიმე ალვის ხე, იმ ტერიტორიაზე სადაც მოეწყობა ტურისტული
ინფრასტრუქტურა და წყალმომარაგების სისტემა დგას  წაბლის (წითელ ფოთლებიანი
ჯიშის) და მუხის ხეები.

სოფელი უბისა, რომელიც მდებარეობს უბისას მოანასტერთან ეკუთვნის ბორითის
თემს. სოფელი განთავსებულია მდინარე ძირულას ორივე  მხარეს, ზღვის დონიდან
320 მეტრზე, ქალაქ ხარაგაულიდან 11 კილომეტრში.  სოფელში არის დაწყებითი
სკოლა, მოსახლეობის რაოდენობა კი შეადგენს  400. სოფელში გადის თბილისი
სენაკის გზატკეცილი. ძირითადი შემოსავლის წყაროა სიმინდი, ლობიო და
ბოსტნეული.  რიგი ოჯახები აწარმოებენ მცირე ზომის რესტორნების  ბიზნესს
გზატკეცილის გასწვრივ.

მდინარე ძირულას ნაპირზე სოფელ უბისას გარეუბანში მდებარეობს უბისას
უძველესი სამონასტრო კომპლექსის წმ. გიორგის ეკლესია.( (IX საუკუნე) რომლის
დაარსებაც უკავშრდება გრიგოლ ხანძთელის სახელს. ოთხ სართულიანი კოშკი -
მესვეტის საცხოვრებელი  (1141 წელი) უძველესი გალავნის ნანგრევები (XII საკუნე)
მოგვიანებითი შენობის დანამატი( (XVI საუკუნე) ეკლესია (ზარი) კოშკი და სხვა
საყოფაცხოვრებო  ნაგებობები). ეკლესია და “ სვეტი „ (კოშკი) აშენებულია ფოროვანი
ყვითელი ფერის შირიმის ქვით. ფასადებს თითქმის აღარ აქვს შერჩენილი
ორნამენტები. უბისას განსაკუთრებულად განთქმულია XIV საუკუნეში მოხატული
ფრესკებით. ასამბლეის ყველაზე ღირშესანიშნაობად ითვლება ეკლესიის
მოხატულობა რომელიც შესრულებულია გერასიმეს მიერ რომელიც დამიანეს მოწაფე
იყო (წარწერების თანახმად)  დამიანეს ხელმძღვანელობით. შეიმჩნევა თავად
შესრულებლის და ბიზანტიური მხატვრობის დამახასიათებელი შტრიხები. ასევე
შეინიშნება სხვა მხატვრის კვალი. საკმაოდ კარგადაა შენახული თითქმის იატაკამდე
მოხატული კედლები, თაღი პილასტრები. ერთის მხრიდან იგი აგრძელებს ქართულ
მონუმენტურ მხატვრობის ტრადიციას (ფერები, იკონოგრაფული დეტალები), მეორეს
მხრივ კი ამჟღავნებს პალეო-ლოგოს ხელოვნების ძეგლებთან მჭიდრო კავშირს.
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4. პოტენციური ზეგავლენის ანალიზი

4.1 სამშენებლო ფაზა

4.1.1 სოციალური ზეგავლენა

 სოციალური საკითხების ზოგადი მომიხილვა: sareabilitacio saqmianobiT
gamowveuli mniSvnelovani socialuri zegavlena, rogoricaa
adgilobrivi demografiuli struqturis Secvla, axalmosaxleebis
nakadi, meoradi ganviTareba, samuSao SesaZleblobebi da SidsTan
dakavSirebuli riskebis zrda gaTvaliswinebuli ar aris.

 განსახლების საკითები. proeqti ar iTvaliswinebs kerZo miwis
SeZenas da permanentuli xasiaTis zegavlenas kerZo, an

იჯარით გაცემულ sasoflo-sameurneo miwebsa da kerZo
aqtivebsa, Tu biznesebze.

 mSeneblobis muSebis dasaqmebis SesaZleblobasTan
dakavSirebuli pozitiuri zegavlena. შეზღუდული და დროებითი
მშენებლობის  განმავლობაში და შეზღუდული ოპერირებისას.

 ხმაურთან, გამონაბოლქვთან და ვიბრაციასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის
საკითხები. შეზღუდული და დროებითი.

 სატრანსპორტე მოძრაობის დარღვევა. ქვე პროექტთან დაკავშირებული
სატრანსპორტო მოძრაობების შედეგად, დროებით შეიზღუდება ადგილობრივი
სატრანსპორტო მოძრაობა.
 უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა. sareabilitacio teritoriis

maxloblad mdebare teritoriebze misvla Semcirdeba da
Sesabamisad daiklebs satransporto saSualebebisa da fexiT
mosiaruleebisaTvis mosalodneli potenciuri safrTxe
reabilitaciis procesSi.

4.1.2. კულტურულ მემკვიდრეობაზე ფიზიკური ზეგავლენა

ქვე პროექტის განხორციელება მოხდება კულტურული მემკვიდრეობის ტერიტორიის
გარშემო. არ იგეგმება მონასტრის შენობის სტრუქტურული ელემენტებზე
ინტერვენცია, აქედან გამომდინარე  უარყოფითი რისკების ზეგავლენა სტრუქტურულ
მთლიანობასა და მის ისტორიულ ღირებულებაზე მინიმალურია.

მიუხედავად შემთხვევითი აღმოჩენების ალბათობისა ქვეპროექტის
განხორციელებისათვის საჭირო მიწის სამუშაოების მოცულობა მცირეა. ამგვარ
შემთხვევებში მყისიერად შეჩერდება სამუშაოები და მოხდება საქართვველოს
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წერილობითი ინფორმირება, ხოლო
სამუშაოები განახლდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ნებართვის საფუძველზე.

4.1.3 გარემოზე ზეგავლენა

samSeneblo masalebis da narCenebis arasworma marTvam, Senaxvam,
gamoyenebam da gadayram, SesaZloa gamoiwvios wylis/miwis
dabinZurebis riski samSeneblo teritoriasa da Senaxvis adgilas.
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aRWurvilobis arasworma movla-patronobam da sawvaviT Sevsebam
SesaZloa aseve gamoiwvios miwis da garkveulwilad wylis
(sezonuri niaRvaris gadasasvlelTan axlos) potenciuri
dabinZureba. es ukanaskneli zegavlena nakleb savaraudoa.

 ნიადაგის dabinZureba

msgavsi saxis proeqtTan dakavSirebuli potenciuri dabinZurebis
saSualebebia (mocemuli nusxa ar moicavs yvela sakiTxs):
- samSeneblo satransporto saSualebebTan da meqanizmebTan

dakavSirebuli dizelis sawvavi, sazeTi zeTi da hidravlikuri
siTxe, anti-frizi da sxv.

- sxvadasxva damabinZurebeli (mag. cementi da betoni);
- samSeneblo nagavi (SefuTva, qvebi da xreSi, cementis da betonis

narCeni, xe da a.S.)
-
- wylis dabinZureba

wylis dabinZureba SesaZloa gamoiwvios sxvadasxva wyarom, Semdegi

wyaroebis CaTvliT:

- sawvavis, zeTis, an sxva saxifaTo nivTierebis daRvram, gansakuTrebiT
sawvavis Casxmis procesSi;

- Slamiani wylis gaTavisuflebam miwidan;
- Camonadeni wylis Slamma (”samSeneblo wyali”);
- satransporto saSualebebis, an aRWurvilobis garecxvam;
- dabinurebuli miwis da gruntis wylis daucvelobam.

gaJonva SeiZleba swrafad Cavides qvemoT wylis obieqtis dinebisken.

dabinZurebis wyalSi Casvlis Semdeg SesaZloa Zneli iyos misi

lokalizeba, rac Semdgom zegavlenas moaxdens qveda biefis vrcel

farTobze. Sesabamisad, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs operatiuli

qmedebebis gatarebas nebismieri potenciuri dabinZurebis SemTxvevisas.

samuSao farTobis niadagis zeda fenisgan gaTavisuflebis Semdeg

zedapirze Cndeba qveda fena. wvimian amindSi miwis samuSaoebis warmoebis

dros aRniSnulma SeiZleba gamoiwvios samuSao farTobidan Sewonili

narCenebis ukontrolo gasvla.

 haeris dabinZureba da xmauri

haeris dabinZurebis savaraudo zegavlena minimaluria da
ukavSirdeba transportisa da mZime teqnikis eqspluatacias
samSeneblo moedanze da masalebis transportirebis dros.
- xmauri da vibracia mZime teqnikisa da transportisgan;
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- gamonabolqvi (transportisgan, buldozerebisa da
eqskavatorebisgan da a.S).

- mtveri (transportisgan);
- SesaZlebelia gaCndes sunis problema, rac ukavSiredeba

masalebis mowodebasa da transportirebas.

სამშენებლო ნარჩენები

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები

samSeneblo samuSaoebis Sesrulebis dros mosalodnelia
sxvadasxva saxis inertuli narCenebis warmoSoba, kerZod:

 ბუნებრივი მასალა (ნიადაგი, ქანები);
usafrTxo nivTierebiT, an obieqtebiT dabinZurebuli niadagi.

არა სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

ძირითადი არა სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები მოიცავს შემდეგს:

შესაფუთი მასალა.

 რკინა ( მათ შორის ჯართი, მავთული)   რკინის ნარჩენების უმინშვნელო
რაოდენობაა მოსალოდნელი.

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენების mcire moculoba warmoiqmneba ZiriTadad

transportis teq. momsaxurebis samuSaoebis Sedegad. სახიფათო ნაჩენები
romelic SeiZleba warmoiqmnas moicavs:

Txevad sawvavs;

- sacxeb-sapox masalas, hidravlikur siTxes;

- qimiur nivTierebebs, mag. antifrizs;

- dabinZurebul niadags;

- gaJonvis sawinaaRmdego masalebs, romlebic gamoiyeneba zeTis

Sesawovad da qimiuri nivTierebebis gaJonvis sawinaaRmdegod.

- manqanis/Zravis filtris kartrijebs;

- zeTian tiloebs, naxmar filtrebs, dabinZurebul niadags da a.S.
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ტრანსპორტთან დაკავშირებული ზეგავლენა

ხმაურის და ვიბრაციის ზეგავლენა

- transportis საცობები

- haeris dabinZureba

- talaxi gzebze

- transportis sawvaviT Sevseba, teq. momsaxureba da recxva da amasTan

dakavSirebuli niadagisa da wylis dabinZurebis riski.

niadagis safaris zeda fenis danakargebi misi moWris Sedegad

- niadagis zeda fenis garecxva araswori Senaxvisa da aRdgenis gamo;

- natanis Cadineba mdinaresa da wylis obieqtebSi;

- dabinZurebuli niadagis zegavlena;

მცენარეები, ფაუნა, ლანდშაფტი

მცენარეებზე პოტენციური ზეგავლენა მინიმალურია. ქვე-პროექტი არ
ითვალისწინებს ბუჩქების ან ტყეების გაჩეხვას. წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეების
(განსაკუთრებით ფესვები) და სხვა დიდი ხეების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად
მიღებული  იქნება ზომები.

ქვე-პროექტის ადგილზე არსებული არც ერთი ფაუნის ჯიში არ არის დაცული
საქართველოს კანონმდებლობით ან საერთაშორისო შეთანხმებებით. ამას გარდა ქვე
პროექტის ადგილი  აღნიშნული ჯიშებისთვის არ განეკუთვნება არც გამოზამთრების,
არც გამოკვების ან მიგრაციის ადგილს.

ქვე პროექტი არ ითვალისწინებს ლანდშაფტის მნიშვნელოვან ცვლილებას. მოხდება
ადრეული  რელიეფის აღდგენა.

4.2 მუშაობის ფაზა

ინფრასტრუქტურის ოპერირებასთან დაკავშირებული პოტენციური ზეგავლენა იქნება
შემდეგი:

ტურისტთა გაზრდილი ნაკადი რაც გაზრდის როგორც ნარჩენების ასევე ხმაურის
დონეს; კულტურული მემკვიდრეობის  მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზრდილი
საგზაო მოძრაობა, რაც გამოიწვევს გამონაბოლქვის და ხმაურის მატებას, ასევე საგზაო
მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებს.

sakulto obieqtebze turebi SesaZloa winaaRmdegobaSi movides

adgilobriv tradiciebTan da/an religiur mrwamsTan



18

 freskebis fotogadaRebas SesaZloa Sedegad mohyves maTi dazianeba

impulsuri sanaTiT  gamowveuli fotoqimiuri reaqciis gamo

წყლის დაქლორვის პოტენციური რისკები უკავშირდება დაქლორვის პროცესის
დარღვევას როდესაც:

 ხდება კირ ქლორის არასათანადო ტრანსპორტირება, შენახვა და გამოყენება
რაც ზიანს მიაყენებს პერსონალის ჯანმრთელობას და გამოიწვევს კირ ქლორის
დოზის გადაჭარბებას სასმელ წყალში.

 დაქლორვის პროცესის შეჩერება.

დადებითი სოციალური ზეგავლენა უკავშირდება ტურისტული ინფრასტრუქტურის
გაზრდას, რასაც დასაქმების მხრივ დადებითი გავლენა ექნება ადგილობრივი
მოსახლეობაზე.

5. შემამსუბუქებელი ზომები

ეს გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა მომზადდა რათა უზრუნველყოს ქვე-პროექტთან
დაკავშრებული გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

5.1 სამშენებლო ფაზა

კონტრაქტორს მოეთხოვება:

1. სამშენებლო მასალის მოპოვება მხოლოდ ლიცენზირებული
მომწოდებლისგან.

2. თუ კონტრაქტორს სურვილი აქვს მასალა მოიპოვოს კარიერიდან ან მდინარის
კალაპოტიდან (ვიდრე ეს მასალები შეისყიდოს სხვა მომწოდებლისგან), მაშინ
მან ინერტული მასალების ამოღებაზე უნდა მოიპოვოს ლიცენზია.

3. თუ კონტრაქტორს სურს ამუშაოს თავისი ასფალტის ქარხანა (ვიდრე
შეისყიდოს ეს მასალა სხვა მომწოდებლისგან) ასეთ შემთხვევაში მან უნდა
მოიპოვოს  გარემოსდაცვითი ნებართვა.

4. თუ კონტრაქტორს სურს აამუშაოს საკუთარი ბეტონის ქარხანა (ვიდრე
შეისყიდოს ეს მასალა სხვა მომწოდებლისგან) ასეთ შემთხვევაში მან უნდა
მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს
აღწერის ტექნიკური ანგარიში და შეათანხმოს საქართველოს გარემოს დაცვისა
და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან.

5. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წერილობითი
შეთანხმების თანახმად სამშენებლო ნარჩენების დაცლა  უნდა მოხდეს
უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. უნდა მოხდეს ნარჩენების დაცლის
ჩანაწერების წარმოება, როგორც სათანადო მართვის დამამტკიცებელი საბუთი.

6. სამუშაოების დაწყებამდე მდფ-ს უნდა ჩაბარდეს  მოპოვებული ლიცენზიების
ასლები, ბეტონის ქარხანა მოწყობილობის ატმოსფერული ჰაერის
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დაბინძურების აღწერის ტექნიკური ანგარიში და ნარჩენების გატანის
შეთანხმება.

7. GOST და SNIP ნორმების დაცვა
სამშენებლო პროცესში გათვალისწინებული უნდა იქნას რიგი შეზღუდვები და
შემამსუბუქებელი ზომები:

იკრძალება მძიმე ტექნიკის და მოწყობილობების გამოყენება:

ტექნიკის მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით.

1. შეიზღუდება მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე

2. შეიზღუდება ტექნიკის მოძრაობის სიხშირე.

3. სამშენებლო ადგილზე იკრძალება სახიფათო ნარჩენების უკონტროლო
შენახვა.

4. სამშენებლო ადგილიდან ყოველდღიურად უნდა მოხდეს სამშენებლო ან
მუნიციპალური ნარჩენების მოშორება ყოველი სამუშაო დღის დასრულების
შემდეგ.

5. მობილიზაციის ეტაპზე ყველა მომუშავე გაივლის  მაღალი მგრძნობელობის
ადგილზე მუშაობის ტრეინინგს.

6. ქვე პროექტის ტერიტორტის ახლოს არსებული დიდი ხეები (მათ შორის
კაკლის) მოინიშნება და შემოიღობება, რათა თავიდან იქნას აცილებული
ფესვების და ხეების რაიმე სახით დაზიანება.

7. სამშენებლო სამუშაოების პროცესში განსაკუთრებით კი  ნიადაგის
ექსკავაციისას, რაიმე საეჭვო საგნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მოხდება
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეჩერება, ხოლო განახლდება მხოლოდ
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვის
გაცემის საფუძველზე.

ხმაური

ხმაური არის სამშენებლო სამუშაოებისთვის ერთ ერთი დამახასიათებელი ზეგავლენა.
ქვე პროექტის ადგილისთვის გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან შესაბამისობა  კიდევ
უფრო მნიშვნელოვანია, რადგანაც ის მოიცავს მძიმე მანქანებით მძიმე ტვირთის
ტრანსპორტირებას და საკმაოდ ინტენსიურ სატრანსპორტო მოძრაობას ისტორიული
ძეგლის მიმართულებით.

განსაკუთრებულო ზომების და სატრანსპორტე შეზღუდვების უგულვებელყოფა
გამოიწვევს სერიოზულ ზიანს.
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სამშენებლო კონტრაქტორმა ორგანიზაციამ უნდა მიიღოს სპეციალური ზომები
შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის მისაღებად და ყველა დაინტერესებულ მხარსეთან
მიაღწიოს შეთანხმებას  ტვირთის ტრანსპორტირების თაობაზე.

ხმაურის შესამცირებლად შემდეგი ზომები იქნება გამოყენებული:

მძიმე ტექნიკის მოძრაობის შერჩეული მარშრუტი მაქსიმალურად იქნება
დაშორებული ისტორიული ძეგლიდან.

განისაზღვრება მანქანების მოძრაობის ნებადართული ინტენსივობა და სიჩარე.

 ინერტული მასალების მოპოვება მოხდება ქვე პროექტის ადგილთან ახლოს მდებარე
ლიცენზირებული კარიერიდან. ინერტული მასალების და სხვა სამშენებლო მასალების
ტრანსპორტირებისას  მარშრუტი უნდა იყოს შეთანხმებული  შესაბამის რეგიონალურ
მომსახურეობებთან რაც ხელს შეუწყობს ადგილი არ ჰქონდეს სატვირთო
ავტომობილებით  გადარტვირთვას და ნებადართული სატრანსპორტე მოძრაობის
ინტენსივობის დარღვევას.

 უსაფრთხო სიჩქარის ზღვრამდე შეიზღუდება მაქსიმალური სიჩქარე სატვირთო
ავტომანქანის უბისას  მოანსტერთან გავლისას.

 გამოყენებულ იქნება ტექნიკის სათანადო ტექნიკური კონტროლი  და მოვლა შენახვის
პრაქტიკა.

 სამუშაოები შეიძღუდება  დღის სამუშაო საათებამდე.
 ნებადაურთველია მანქანების და მძიმე ტექნიკის დაუტვირთავი მუშაობა . სათანადო

დასაფარებლები იქნება გამოყენებული ტექნიკაზე.

დაბინძურების პრევენციის ზომები

წყალი/ ნიადაგის დაბინძურება. წყლის და ნიადაგის დაბინძურების პრევენციისთვის
სამშნებლო ადგილზე განხორციელდება განსაკუთრებული შემამსუბუქებელი
ზომები:

- მანქანების მუშაობის პრევენცია მდინარის კალაპოტებში;
- მოთხოვნილი  იქნება მანქანების შემოწმება რათა დადგინდეს ხომ არ ხდება

საწვავის ან საპოხი მასალის გაჟონვა. ყველა ტექნიკის მუშაობა იმგვარად
მოხდება რომ მინიმუმადე დავიდეს მასალის დაღვრა ან გამოჟონვა. მანქანების
მოვლა შენახვა, რეცხვა და საცხის მოშორება მოხდება ბეტონ დასხმულ
განსაზღვრულ ადგილებში. მოვლა შენახვის წერტილები  განლაგდება
მდინარის კალაპოტიდან 50 მეტრში.

- საპოხი მასალა, საწვავი და გამხსნელები უნდა ინახებოდეს და მათი
გამოყენება მოხდეს მხოლოდ  განსაზღვრულ გამოყოფილ ადგილზე, მიწაზე
შესაბამისი დასაფენით.

- კულტურული მემკვიდრეობის ადგილთან ახლოს, დაუშვებელია რაიმე სახის
საწვავის, საპოხის და გამხსნელის შენახვა.
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- კონტრაქტორს მოეთხოვება ორგანიზება გაუწიოს და გადახუროს მასალების
შესანახი ადგილი.

- სველი ცემენტის და/ან ბეტონის  მდინარის კალაპოტში ან ღარში მოხვედრა
დაუშვებელია.

 ახლად დამონტაჟებული მილსადენების და რეზერვუარების გარეცხვა და
დეზინფექცია.

 მილების და რეზერვუარის გარეცხვის და დეზინფექციის შემდეგ,
კონტრაქტორის მიერ სადეზინფექციო ხსნარი განეიტრალდება გარემოში გაშვებამდე,
რათა თავიდან იქნას აცილებული ხმელეთის ან  წყლის ორგანიზმების დაზიანება.
ქლორით დეზინფექცირებისას ეს შესაძლებელია ნატრიუმის ჰიდროსულფატის
გამოყენებით. ეს საშუალება კონტრაქტორის მიერ გამოყენებული უნდა იყოს ზუსტი
დოზით.

კონტრაქტორის მიერ ნეიტრალიზირებული წყლის  გარემოში გაშვება
შეთანხმდება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან.

გრუნტის და ქვა ღორღის გატანა

 ადგილობრივი თემებისთვის დარჩენილი მეორადი ქვა ღორღის გამოყენების
უფლება, მასალებზე მოსახერხებელი ხელმისაწვდომობა შეთანხმებული იქნება
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თემთან კონსულტაციით.

 დარჩენილი მასალის ტრანსპორტირება, საჭიროების შემთხვევაში, ადგილობრივი
ხელისუფლების მიერ წერილობით ნებადართულ მუდმივ დასაცლელ
ადფგილებში.

ნარჩენების მართვა
სამშნეებლო ნარჩენების გადაყრა უნდა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის უახლოეს
ნაგავსაყრელზე მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წერილობითი შეთანხმების
შესაბამისად.

მუნიციპალური ნარჩენები უნდა შეგროვდეს სპეციალურად გამოყოფილი
პერსონალის მიერ. ნარჩენები თავსდება პლასტიკურ კონტეინერებში და მათი
გადაყრა უნდა მოხდეს უახლოეს ნაგავსაყრელზე.

ის პერონალი რომელიც ჩართულია სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების მართვაში
სპეციალურ ტრენინგს გაივლის ნარჩენების მართვასა და შენახვაში.

სამძშენბლო ადგილზე იკრძალება ნარჩენების დაწვა.

უნდა მოხდეს ნარჩენების გადაყრის ჩანაწერების წარმოება როგორც სათანადო
მართვის დამამტკიცებელი საბუთი.

მტვერი და გამონაბოლქვი
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ყველა მანქანის მოვლა შენახვა იმგვარად უნდა მოხდეს რომ მათი გამონაბოლქვი არ
იწვედეს უსიამოვნებას მუშებსა და ადგილობრივ მოსახლეობაში. სამუშაოები
ჩატარდება მხოლოდ დღისით. მოხდება ყველა მანქანის შემოწმება და საჭიროების
შემთხვევაში შეკეთება რათა აღმოიფხვრას დაზიანებული ნაწილების შედეგად
გაზრდილი ხმაურის დონე.

დიზელის ძრავის რეგულარული მოვლა შენახვა შეამცირებს გამონაბოლქვს.
მიმდინარე ტექნიკური მომსახურეობა იქნება მაღალი სტანდარტის და
უზრუნველყოფს მანქანების უსაფრთხოებასა და გამონაბოლქვისა და ხმაურის
მინიმუმამდე დაყვანას. მოხდება ყველა სამშენებლო ადგილზე გამოყენებული
ქარხნის რეგულარული მოვლა შენახვა, იმგვარად რომ ყოველ ჯერზე კარგ სამუშაო
მზადყოფნაში იყვნენ.

მშრალ პირობებში სადაც აუცილებელია ან იქ სადაც შესაძლოა წარმოიშვას მტვრის
დიდი რაოდენობა მშენებლობის მენეჯერთან ერთად მოეწყობა შემამასუბუქებელი
ზომები. შემამასუბუქებელი ზომები მოიცავს:

ნარჩენების ჩამოტვირთვა წყლის ცისტერნების გამოყენებით რომლებსაც აქვთ
მფრქვევანა ან სხვა ტექნიკური საშუალება;

სამშენებლო მასალების და ყრილების გადახურვა; და

განსაზღვრული ტრანსპორტირების მარშრუტების გამოყენება და სიჩქარის ლიმიტი
სადაც საჭიროა. მასალების ტრანსპორტირება განხორციელდება არა პიკურ საათებში.

მასალები და ნარჩენები გადაფარული იქნება/დატენიანდება ტრანსპორტირების
დროს მტვრის წარმოქმნის შესამცირებლად. სამშენებლო უბანი მოირწყვება
საჭიროებისდა მიხედვით. ყველა სატრანსპორტო საშუალება შემოწმდება და
შეკეთდება საჭირობის შემთხვევაში, დაზიანებული ნაწილების გამო ემისიების
გაზრდის აღსაკვეთად.

დემონტაჟის სამუშაოების დროს წარმოქმნილი სამშენებლო მტვერი იქნება
შეზღუდული მორწყვით ან/და დამონტაჟდება მტვრის შემაკავებელი მოწყობილობები
ადგილზე;

გარემო (ტროტუარები, გზები) დაცული იქნება სამშენებლო ნარჩენებისაგან მტვრის
წარმოქმნის მინიმუმამდე დასაყვანად;

სამშენებლო ტრანსპორტი დიდი ხნით არ იქნება დაყოვნებული სამუშაო უბანზე.
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qve-niadagis dasawyobeba (Senaxva)

qve-niadagis fenis Senaxva xdeba ara umetes 3 m simaRlis grovebad,

romelTa gverdebis daxrilobis kuTxe ar aRemateba 60°-s. amasTan,

mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli Semdegi:

 qve-niadagis dasawyobebis adgilebi imgvarad unda iqnas SerCeuli,
rom ar xdebodes maTi datkepna satransporto saSualebebis moZraobisas
da maTi dabinZureba sxva masalebiT;

 qve-niadagis fenis grovebi gamoyofili unda iyos niadagis fenis
grovebisagan;

ნიადაგის ზედა ფენის შენახვა და აღდგენა

მიწის სამუშაოებამდ უნდა მოხდეს მიწის ზედა ფენის მოშორება.

თუ შემდეგი პირობები იქნა აღმოჩენილი სამშენებლო კონტრაქტორის მიერ არ
შეიძლება მოხდეს მიწის ზედა ფენაზე სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება:

• მიწის ზედა ფენა გაყინულია.
• სამშნეებლო ადგილზე აღინიშნება ნალექის დიდი ვარდნა.
• მიწის ზედა ფენა გაჯერებულია ან ხელით შეხება დააზიანებს მიწის ზედა ფენის
სტრუქტურას.

მიწის ზედა ფენის შენახვა მოხდება გროვებად სიმაღლით არაუმეტესი 2 მეტრისა რომელთა
გვერდების დახრილი კუთხე არ აღემატება 450.

მოხდება შემდეგის გათვალისწინება:

• განკუთვნილი შესანახი ადგილი ისე უნდა შეირჩეს რომ გროვები დაცული
იყოს ჩამოშლისა და მანქანების მოძრაობის დატკეპნისაგან ასევე სხვა მასალით
დაბინძურებისაგან.

• მიწის ზედა ფენის გროვები გამოყოფილი იქნება ქვედა ფენის გროვებისგან.

 dauSvebelia niadagis grovebad dawyoba mdinaridan/wylis
nakadebidan 25 metrze nakleb manZilze, adgilmdebareobis topografiis
Taviseburebis gaTvaliswinebiT.

 im SemTxvevaSi, Tu niadagis grovebi mniSvnelovan erozias ganicdis,
kontraqtorma unda ganaxorcielos gamasworebeli zomebi, rogoricaa
eroziis sawinaaRmdego safaris mowyoba grovebis Tavze, Tu SeuZlebeli
iqneba zedapiris datkepnva da/an dagruntva. kontraqtori grovebs daicavs
datborvisa da gaJonili wylisagan bermebis an misi eqvivalentis
mowyobiT grovebis irgvliv, saWiroebisamebr.
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განთავსებული გროვების გამოყენება უნდა მოხდეს აღდგენა გამწვანებისთვის. მიწის
ზედა ფენა რომელიც თავდაპირველ მდგომარეობაზე არ აღდგება განაწილდება
გარშემო  ფართობზე.

მიმდებარე ლანდშაფტის და მცენარეების დაცვა

შესაფერისი შემამსუბუქებელი ზომების მიღებით თავიდან იქნება აცილებული ხეების
დანაკარგი და სამშენებლო ადგილზე ან მის მახლობელ ტერიტორიაზე არსებულ
ხეებზე  არასასურველი გავლენა.

გადასაფარებლის გამოყენება ფესვების ადგილზე ~;

ავზის გარშემო მესერის დაყენება.

სამშენებლო სამუშაოები უნდა გაკონტროლდეს ყველა ხის მახლობლად. ამ ადგილში
არ უნდა განთავსდეს მძიმე მასალები ან ქარხანა, ასევე უნდა გაკონტროლდეს  საგზაო
მოძრაობა.

ნებისმიერი  ხე რომელიც თანხმობის გარეშე დაზიანდება ან მოიჭრება ან  გახმება
მშენებლობის შედეგად, მდფ-ს დასტურით უნდა იქნას სათანადოდ მოვლილი ან
ჩანაცვლებული შესაბმისი ზომის ტრანსპლანტით.

მკაცრად შეიზღუდება სამანქანო მოძრაობა ხაზებში, მოეწყობა მანქანის მოსახვევი
ჯიბეები.

შემამსუბუქებელი ზომები სამშენებლო ადგილის უსაფრთხო

ხელმისაწვდომობისთვის

ეროვნული ნორმების შესაბამისად კონტრაქტორი უზრუნველყოფს სამშენებლო
ადილის სათანადოდ დაცვას და მშენებლობასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო
მოძრაობის დარეგულირებას. ეს მოიცავს:

გზის მაჩვენებლებს, გამაფრთხილებელ ნიშნებს, ბარიერებს. სამშენებლო ადგილი
იქნება მკაფიოდ შესამჩნევი ხოლო პოტენციური რისკების შესახებ მოხდება
საზოგადოების გაფრთხილება.

ვიზიტორებისთვის ალტერნატიული უსაფრთხო ტროტუარის უზრუნველყოფას.

მოხდება სამშენებლო ადგილის და ყველა თხრილის შემოღობვა.

მოეწყობა სათანადო განათება და უსაფრთხოების ნიშნები.

მოხდება სამუშაო საათების ადგილობრივ სატრანსპორტო მოძრაობის სქემასთან
მორგება.
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5.2 სამუშაო ფაზა
ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდონებოს შედეგად გამომუშავებული გაზრდილი
ნაჩენების რაოდენობის სათანადო მართვისთვის შესასრულებელია შემდეგი ზომები:

კონტეინერების განთავსება. განსათავსებელი კონტეინერების რაოდენობა და
მოცულობა დამოკიდებულია  შემდეგ ფაქტორებზე: ტურისტების მოსალოდნელი
რაოდენობა; ტერიტორიის ფართობი, მისასვლელი გზის არსებობა. გამოთვლებზე
დაყრდნობით მოსალოდნელი 300 ტურისტისთვის უნდა განთავსდეს 1.1 მ3
მოცულობის მეტალის კონტეინერი. მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული რომ
მანძილი კონტეინერებს შორის არ უნდა აჭარბებდეს 50 მეტრს. თუ ვერ მოხდება
ზემოთ ნახსენები მოთხოვნების დაკმაყოფილება, გამოყენებული იქნება  მცირე ზომის
მოძრავი 0. 24 მ3 პლასტმასის კონტეინერები.

ადგილის დანაგვინაების  საწინააღმდეგოდ შემოღებული საჯარიმო სანქციები.
konteinerebis ganTavseba ver mogvcems sasurvel Sedegs, Tu ar

moxda sajarimo sanqciebis SemoReba, danergva da SenarCuneba.

rac ufro efeqturad imuSavebs dajarimebis meqanizmi, miT ufro

SemWidrovebul vadebSi mivaRwevT dasaxul mizans.

 კულტურული მემკვიდრეობის სამშნებლო ადგილზე გაიზრდება
სატრანსპორტო მოძრაობა, რაც გამოხატული იქნება  ადგილობრივი
გამონაბოლქვის და ხმაურის გაზრდაში, ასევე სატრანსპორტო მოძრაობის
უსაფრთხოების საკითხებში.
შემამსუბუქებელი ზომები:

 პარკინგი განთავსდება მონასტრის შესასვლელიდან 60 მეტრში, მისასვლელი გზის
გასწვრივ.

 პარკინგის ფართობი იმგვარად უნდა განთავსდეს რომ მანქანებმა და ავტობუსებმა
შეუფერხებლად შეძლონ გაჩერება მანევრირება.

 სათანადო მართვის მომსახურეობა შეამცირებს  საცობებით გამოწვეულ  ნეგატიურ
ზეგავლენას.

 წყალმოარაგების სადეზინფექციო სისტემის უსაფრთხო ფუნქციონირების
საგარანტიოდ შემდეგი შემამსუბუქებელი ზომები იქნება შესრულებული:

 მომუშავე პერსონალის და გარემოს დაცვისთვის მომზადება ჯანმრთელობის და
უსაფრთხოების გეგმა

მონასტრის ტერიოტრიაზე დაუშვებელია ხმაური. შეიზღუდება ფოტო გადაღება
მონასტერში განსაკუთრებით კი კედლის მოხატულობების. SezRudva dawesebulia

saqarTvelos marTlmadidebluri eklesiis sapatriarqosa da monastris

mmarTvelobis mier.  qalebs ar unda ecvaT mokle Sarvlebi an Ria

maisurebi da warmodgenilebi unda iyvnen qvedaboloebiT da

TavsaburavebiT, Tavsaburavebi ufasod iqneba xelmisawvdomi
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SesasvlelebSi; kacebs ar unda exuroT sportuli kepebi da  ar unda

ecvaT mokle Sarvlebi.

მონასტრში ბერების ფოტო გადეღება მათი ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.
SesaZloa daSvebuli iqnas gamonaklisi monastris warmomadgenlebTan

SeTanxmebiT .

6. მონიტორინგი

მგფ ატარებს მთლიან პასუხისმგებლობას გარემოსდაცვითი შემამსუბუქებელი
ზომების მონიტორინგსა და შესრულებაზე. სამუშაოების
ზედამხედველობისთვის დაქირაბეული საკონსულტაციო ფირმა დაამატებს
მგფ-ის შიდა მოცულობას ქვე პროექტის სამუშაოების გარემოსდაცვითი და
სოციალური შესაბამისობების თვალყურისდევნებისთვის. ყოველთვიურად
მოხდება  სამშენებლო ადგილის მონიტორინგის  ჩამონათვალის აღრიცხვა  და
თან დაერთვება ფოტო მასალა. მოხდება გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის
კვარტალური შერულების ანგარიშის მომზადება.

მგფ-მა კონტრაქტორისგან ასევე უნდა მიიღოს ის ნებართვები, ლიცენზიები და
შეთანხმების წერილი რაც კონტრაქტორს  საქართველოს კანონმდებლობით
მოეთხოვება მასალის გამოყენებისთვის, ასფალტის/ბეტონის ქარხნის
ფუნქციონირებისა და სხვადასხვა ტიპის ნარჩენების გადასაყრელად.

7. განხორციელების ღირებულება

ინდივიდუალური შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების ღირებულება
მცირეა და რთულია გამოიყოს  სამშენებლო ოპერირების ფასიდან. თუმცა
რეკომენდირებულია რომ ტენდერში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
ხარჯთაღრიცხვაში შედიოდეს გამოსაყენებელი მასალისა და გადასაყრელი
ნარჩენების ნუსხა. ფასები მოსალოდნელია გაერთიანდეს სხვადასხვა
სამშენებლო სამუშაოებში.
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8. მონიტორინგი მართვის გეგმა

saqmianoba

ra

(parametri eqvemdebareba

monitorings?)

sad

(aris

parametri,

romelic

eqvemdebareba

monitorings?)

rogor

(unda

ganxorcieldes

parametris

monitoringi?)

rodis

(gansazRvreT

sixSire/an

uwyvetoba?)

ratom

(xdeba parametris

monitoringi?)

vin

(aris

pasuxismgebeli

monitoringze?)

სამშენებლო ფაზა

samSeneblo

masalebiT

uzrunvelyof

a

samSeneblo masalebis

SeZena mxolod

oficialurad

daregistrirebuli

momwodeblebisagan

momwodeblis

ofisSi, an

sawyobSi

dokumentebis

Semowmeba

mowodebis

kontraqtebis

gaformebisas

infrastruqturis

teqnikuri

mdgradobis da

usafrTxoebis
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Attachment 1. General Plan of the tourist infrastructure
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Attachment 2. Scheme of water supply and sewage system
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Attachment 3. Photo illustrations
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Attachment 4. Cadastral Information
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